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Uzembe helyezes 

Ez a fejezet a HP digitalis kivetito uzembe helyezeset mutatja be. 

■ „A doboz tartalma", 8. oldal 

■ „Az altalanos szolgaltatasok bemutatasa", 9. oldal 

■ „A proje", 16. oldal 

■ „Be- es kikapcsolas", 27. oldal 

■ „Az alapbeallitasok elvegzese", 29. oldal 
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Uzembe helyezes 



A doboz tartalma 

A kivetfto uzembe helyezese elott gyozodjon meg arrol, hogy a csomag tartalmazza 
az alabbi teteleket. Ha a kovetkezok barmelyike hianyzik a dobozbol, forduljon 
aHP-hez. 




A doboz tartalmdnak ellenorzese 



Jelzes 


Reszegyseg 


Rendeltetese 


O 


Hordtaska 


A kivetfto szdllftdsa es vedelme. 




Dokumentacios CD 


A kivetfto dokumentdcidjdt tartalmazza. 


® 


Kivetfto lencsevedo sapkaval 


Kepek megjelenftese. 


Q 


Tavirdnyfto es ket AAA 
ceruzaelem 


A kivetfto vezerlese. 




Uzembe helyezesi utmutato, 
jotdlldsi, tdmogatdsi es a 
portok aktivdldsdra vonatkozd 
dokumentdcid 


Dokumentdcid a keszulek haszndlatba 
vetelehez es a tdmogatdsi lehetosegek 
igenybe vetelehez. 




Tdpvezetek 


A kivetfto csatlakoztatdsa az 
dramforrdshoz. 



Ml -VGA/USB kdbel Csatlakoztatds a szdmftdgephez. 
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Uzembe helyezes 



A doboz tartalmdnak ellenorzese (folytatas) 



Jelzes 


Reszegyseg 


Rendeltetese 


© 


S-video kabel 


S-video eszkoz csatlakoztatasa. 


© 


Kevert jelu RCA videokabel 


RCA osszetett videokimenettel rendelkezo 


eszkoz csatlakoztatasa. 




Hangkdbel (3,5 mm-es jack) 


Hangforrds csatlakoztatasa a kivetftohoz. 



Az dltaldnos szolgdltatdsok bemutatdsa 

Ez a resz a kivetito altalanos szolgaltatasait es funkcioit mutatja be. 

■ „A kivetito attekintese", 10. oldal 

■ „A kivetito gombjai es LED-jei", 11. oldal 

■ „Hatlap", 12. oldal 

■ „Taviranyit6", 13. oldal 

■ „Tartozekok", 15. oldal 
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Uzembe helyezes 



A kivetito dttekintese 




A kivetito reszeinek azonositdsa 



Jelzes 


Reszegyseg 


Rendeltetese 


o 


Kezelopanel 


A kezelogombokat es a LED-eket tartalmazza. 


© 


Zoom (nagyftas es 
kicsinyftes) 


A kep meretenek vdltoztatdsa 1 00-1 20%-Ig. 


© 


Focus (fokusz dllftasa) 


A fokusz bedllftdsa 1,2-12 m tdvolsdgig. 


Q 


Lencsevedo fedel 


A lencse vedelme. 


© 


Ldmpa retesze 


A Idmpafoglalat kiengedese a ldmpa 
cserejehez. 


© 


Dolesszabdlyozo gomb 


A kep magassdgdnak dllftasa es a talpak 
kiengedese. 


© 


Talp 


A kivetito stabilitdsdnak novelese. 


© 


Biztonsdgi aljzat 


A kivetito rogzitese kdbelzdr segitsegevel. 


© 


Tdvirdnyfto vevoegysege 


A tdvirdnyfto jeleinek vetele (oldalankent 
egy-egy vevo taldlhatd). 
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Uzembe helyezes 



A kivetito gombjai es LED-jei 




A kivetito gombjainak es LED-jeinek azonositdsa 



Jelzes 


Reszegyseg 


Rendeltetese 


o 


Enter (bevitel) gomb, 


A kivetito bedllftdsainak modosftdsa 




Back (vissza) gomb es 
nyflgombok 


a kepernyomenu segftsegevel. 


© 


Source (forras) gomb 


Vdltds a kovetkezo bemeneti jelforrdsra. 


© 


Theater video 
(mozgokep) gomb 


Video megjelenftesehez optimalizdlja a kepet. 


Q 


Business graphics 
(adatmegjelemtes) gomb 


Adatok megjelenftesehez optimalizdlja a kepet. 


© 


Halozati kapcsolo 


Ki- es bekapcsolja a kivetftot. 


© 


Lampahibara 
figyelmezteto LED 


A Idmpa meghibdsoddsa eseten kigyullad. 


© 


Tulmelegedesre 


Kigyullad, ha a keszulek belso homerseklete 




figyelmezteto LED 


tul magas. 


© 


Auto sync (automatikus 


Ujbdl szinkronizdlja a kivetftot a bemeneti 




szinkronizdlas) gomb 


jelhez. 
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Uzembe helyezes 



Hdtlap 




A hdtlapon taldlhato reszegysegek 



Jelzes 


Reszegyseg 


Rendeltetese 


O 


Ml bemenet 


Kulonbozo analog es digitalis videokimenettel 
rendelkezo eszkozok (pelddul szdmftogepek) 
csatlakoztatasa. Emellett tamogatja az 
USB-kimenetet is eger vezerlesehez. 


© 


S-video bemenet 


Video jel fogaddsa videomagnorol, 
DVD-lejdtszorol stb. 


© 


Kevert jelu videobemenet 


Videojel fogaddsa videomagndkrdl es hasonld 
eszkozoktol. 


0 


Audiobemenet 


Hangforrds csatlakoztatasa. 


© 


F6 tdpcsatlakozd 


A tdpvezetek csatlakoztatasa a kivetftohoz. 
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Uzembe helyezes 



Taviranyito 



(g^s A taviranyito hasznalatba vetele elott helyezzen be ket AAA ceruzaelemet. Lasd: 
„A taviranyito elemeinek csereje", 50. oldal. 




A tdvirdnyito gombjainak azonositdsa csukott fedel mellett 



Jelzes 


Reszegyseg 


Rendeltetese 


O 


Lapozogombok 


A kepernyo oldalankenti gorgetese 
a csatlakoztatott szdmftogepen. 




Bal es jobb egerkattintas 


A bal es jobb egergombbal valo kattintas 
vegrehajtasa a csatlakoztatott szamftogepen. 


® 


Hide (Kep elrejtese) 


A kep elrejtese. 


Q 


Source (Forrds) 


Valtas a kovetkezo bemeneti jelforrdsra. 




Halozati kapcsolo 


A kivetfto ki- es bekapcsoldsa. 




Lezermutato gyuruje 


A lezer pontmutatd bekapcsoldsa. 


e 


Egergomb 


Az egermutatd mozgatdsa a csatlakoztatott 
szdmftogepen. 
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Uzembe helyezes 



FIGYELEM: A szemserules veszelyenek elkerulese erdekeben ne nezzen bele 
' ' kozvetleniil a taviranyfto lezerfenyebe es ne irdnyftsa azt mdsok szemebe sem. 




A tdvirdnyito fedele alatti gombok azonositdsa 



Jelzes 


Reszegyseg 


Rendeltetese 


O 


Theater video 
(mozgokep) gomb 


Video megjelenftesehez optimalizdlja a kepet. 


© 


Menugombok 


A kivetfto bedllftdsainak mddosftdsa 
a kepernyomenu segftsegevel. 


© 


Auto sync (Automatikus 
szinkronizdlas) 


Ujbdl szinkronizdlja a kivetftot a bemeneti jelhez. 


o 


Business graphics 
(adatmegjelenftes) gomb 


Adatok megjelenftesehez optimalizdlja a kepet. 
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Uzembe helyezes 



Tartozekok 

A HP olyan tartozekokat is kinal, amelyek novelik a HP kivetito felhasznalasi 
lehetosegeit. Erdeklodjon a kivetito forgalmazojanal, vagy latogasson el 
a http://www.hp.hu webhelyre az alabbiakban felsorolt es egyeb tartozekok 
beszerzesehez: 

■ Intelligens csatolomodul (szamitogep csatlakoztatasa helyi halozaton keresztiil, 
kiilon megvasarolhato 802.1 lb kartya hozzaadasa vezetek nelkiili szamitogepes 
kapcsolathoz stb.) 

■ Plafonraszerelo keszlet 

■ Vetitovaszon 

■ Tapvezetekek 

■ Tartalek lampamodul 

■ Videokabelek 
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Uzembe helyezes 



A proje 

Ebben a reszben a kivetito beallitasarol, hasznalatanak megtervezeserol es 
csatlakoztatasarol olvashat. 

■ „A kivetito elhelyezese", 17. oldal 

■ „Asztali elhelyezes", 19. oldal 

■ „Csatlakoztatas az elektromos halozathoz", 19. oldal 

■ „Csatlakoztatas szamitogephez", 20. oldal 

■ „Csatlakoztatas keziszamitogephez", 22. oldal 

■ „Videojelforrasok csatlakoztatasa", 23. oldal 
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Felhasznaloi kezikonyv 



Uzembe helyezes 



A kivetito elhelyezese 




Az alabbi tablazatokbol megtudhatja, hogy hoi kell elhelyeznie a kivetitot 
a vetitovaszonhoz kepest. 

A kep merete a vetitovdszon tdvolsdgdnak fuggvenyeben 

Kepmeret (dtlds) Kepmeret (szelesseg) Tdvolsdg (a lencsetol 

a vdszonig) 



30 huvelyk 


0,8 m 


24 huvelyk 


0,6 m 


47-48 huvelyk 


1,2 m 


40 huvelyk 


1,0 m 


32 huvelyk 


0,8 m 


54-65 huvelyk 


1,4-1,6 m 


60 huvelyk 


1,5 m 


48 huvelyk 


1,2 m 


81-97 huvelyk 


2,1-2,5 m 


80 huvelyk 


2,0 m 


64 huvelyk 


1,6 m 


108-129 


2,7-3,3 m 






huvelyk 




100 


2,5 m 


80 huvelyk 


2,0 m 


135-161 


3,4-4,1 m 


huvelyk 






huvelyk 




120 


3,0 m 


96 huvelyk 


2,4 m 


161-194 


4, 1 -4,9 m 


huvelyk 






huvelyk 




150 


3,8 m 


120 


3,0 m 


202-242 


5,1-6,2 m 


huvelyk 




huvelyk 




huvelyk 




180 


4,6 m 


144 


3,7 m 


242-291 


6,2-7,4 m 


huvelyk 




huvelyk 




huvelyk 




200 


5,1 m 


160 


4,1 m 


269-323 


6,8-8,2 m 


huvelyk 




huvelyk 




huvelyk 
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Uzembe helyezes 



A kep merete a vetitovdszon tdvolsdgdnak fuggvenyeben (folytatas) 



240 


6,1 m 


192 


4,9 m 


323-388 


8,2-9,8 m 


huvelyk 




huvelyk 




huvelyk 




270 


6,9 m 


216 


5,5 m 


363-436 


9,2-1 1,1 m 


huvelyk 




huvelyk 




huvelyk 




300 


7,6 m 


240 


6,1 m 


404-480 


10,3-12,0 m 


huvelyk 




huvelyk 




huvelyk 




330 


8,4 m 


264 


6,7 m 


444-480 


1 1,3-12,0 m 


huvelyk 




huvelyk 




huvelyk 





Amennyiben nem kivanja a tavolsagtablazatot hasznalni, az alabbi keplet segitsegevel 
meghatarozhatja, hogy a vetitovaszontol mekkora tavolsagra kell elhelyeznie a kivetitot. 

A vetitotdvolsdg kiszdmitdsa 

lencse es vetitovdszon tdvolsdga = A x vetitovdszon szelessege 

minimdlis es maximdlis tdvolsdg a vetitovaszontol = B 

vetitovdszon tdvolsdga = 0,8 x vetitovdszon dtmeroje (4:3 oldalardny eseten) 

kivetftolencse vetitovdszon aljdtdl mert szintkiilonbsege = C x vetitovdszon szelessege 

(4:3 oldalardny eseten) 

A= 1,67-2,00 
B = 1,2-12 m 
C = 0,21-0.45 
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Uzembe helyezes 



Asztali elhelyezes 

1. Helyezze a kivetitot egy stabil feluletre 1,2-12 m tavolsagra a vetitovaszontol. 
Idealis esetben a feliiletnek alacsonyabban kell lennie a vaszon aljanal. 

2. Csatlakoztassa a tapvezetek egyik veget a kivetito hatuljahoz, a masikat 
a konnektorhoz. 

3. A keszulek elso bekapcsolasakor sziikseg eseten allitsa be az elhelyezesnek 
megfeleloen. Nyissa meg a kepernyomeniit, es valassza a Setup (Alapbeallftasok) > 
Projector position (Kivetito helyzete) lehetoseget. Ezutan valassza a lenyilo 
listabol a Front Table (Eldlrol, asztalon) pontot - ez az alapertelmezett beallMs. 

Amennyiben a kivetitot allando jelleggel a mennyezeten vagy a vetitovaszon mogott 
szeretne elhelyezni, olvassa el a kovetkezo reszt: „A kivetito rogzitese", 53. oldal. 

Csatlakoztatds az elektromos hdlozathoz 

■ Csatlakoztassa a tapvezetek egyik veget a kivetito hatuljahoz O, a masikat 
a konnektorhoz ©. 
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Uzembe helyezes 



Csatlakoztatds szamitogephez 

VGA porttal rendelkezo szamitogep csatlakoztatasa 

1. Csatlakoztassa az Ml -VGA/USB kabel egyik veget a kivetito Ml portjahoz O, 
a masikat pedig a szamitogep VGA portjahoz ©. 

2. (Nem feltetleniil szukseges) Ha a taviranyitot a szamitogep egerekent szeretne 
hasznalni, csatlakoztassa az Ml-VGA/USB kabelt a szamitogep USB portjahoz ©. 

3. (Nem feltetleniil szukseges) Az audiojel bevezetesehez csatlakoztassa a 3,5 mm-es 
jackdugokkal ellatott hangkabelt a kivetito 0 es a szamitogep © hangportja koze. 
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Felhasznaloi kezikonyv 



Uzembe helyezes 



DVI porttal rendelkezo szamitogep csatlakoztatasa 

A csatlakoztatas modja hasonlo a VGA porttal rendelkezo szamitogepehez. Kepes 
magyarazatkent az elozo abra hasznalhato. 

1. Csatlakoztassa az Ml-DVI/USB kabel (amely a HP-tol beszerezheto) egyik veget 
a kivetito Ml portjahoz O, a masikat pedig a szamitogep DVI portjahoz ©. 

2. (Nem feltetleniil sziikseges) Ha a taviranyitot a szamitogep egerekent szeretne 
hasznalni, csatlakoztassa az Ml-DVI/USB kabelt a szamitogep USB portjahoz ©. 

3. (Nem feltetleniil sziikseges) Az audiojel bevezetesehez csatlakoztassa a 3,5 mm-es 
jackdugokkal ellatott hangkabelt a kivetito 0 es a szamitogep © hangportja koze. 
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Uzembe helyezes 



Csatlakoztatds keziszdrmtogephez 

1 . Ellenorizze, hogy a keziszamitogep rendelkezik-e VGA-kimenettel. Sziikseg eseten 
helyezzen VGA-kimenettel rendelkezo kiegeszitokartyat a keziszarnitogepbe. 



Nem minden kezszamitogep rendelkezik VGA-kimenettel, az iPAQ Pocket PC-hez 
peldaul VGA-kimenettel rendelkezo PC-kartya sziikseges, 15 tus csatlakozoval. 



2. Csatlakoztassa az Ml -VGA/USB kabel egyik veget a kivetito Ml portjahoz O, 
a masikat pedig a keziszamitogep VGA-kimenettel rendelkezo PC-kartyajahoz ©. 
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Uzembe helyezes 



Videojelforrdsok csatlakoztatdsa 

S -video csatlakozas 

Szamos DVD-lejatszo es videomagno rendelkezik S-video kimenettel. 

1. Az S-video kabel segitsegevel kosse ossze a kivetito S-video portjat O 
a videoeszkozzel ©. 

2. (Nem feltetlenul sziikseges) Az audiojel bevezetesehez csatlakoztassa a 3,5 mm-es 
jackdugokkal ellatott hangkabelt a kivetito © es a videoeszkoz 0 hangportja koze. 
Amennyiben a videoeszkoz RCA tipusu audiocsatlakozokkal rendelkezik, 
hasznaljon 3,5 mm-es jack/RCA atalakitot vagy atalakitokabelt. 
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Uzembe helyezes 



Kevert jelu videocsatlakozas 

A kevert (kompozit) jelu videokimenet szamos videomagnon es mas videoberendezesen 
megtalalhato, egyetlen RCA videokimeneti csatlakozo formajaban. 

1. Az RCA csatlakozoval ellatott kevert jelu videokabel segitsegevel kosse ossze 
a kivetito kevert jelu videoportjat O a videoeszkoz RCA videoportjaval ©. 

2. (Nem feltetleniil sziikseges) Az audiojel bevezetesehez csadakoztassa a 3,5 mm-es 
jackdugokkal ellatott hangkabelt a kivetito © es a videoeszkoz 0 hangportja koze. 
Amennyiben a videoeszkoz RCA tipusu audiocsatlakozokkal rendelkezik, 
hasznaljon 3,5 mm-es jack/RCA atalakitot vagy atalakitokabelt. 
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Uzembe helyezes 



Osszetett jelu videocsatlakozas 

Szamos DVD-lejatszo es mas minosegi videoeszkoz rendelkezik osszetett (komponens) 
videokimenettel, amely altalaban harom, YPbPr vagy YCbCr jelolesu RCA csatlakozot 
jelent. 

1. Csatlakoztassa az Ml -osszetett video kabel (amely a HP-tol beszerezheto) egyik 
veget a kivetito Ml portjahoz O, a masikat pedig a videoeszkoz YPbPr vagy 
YCbCr portjahoz ©. 

2. (Nem feltetlenul sziikseges) Az audiojel bevezetesehez csatlakoztassa a 3,5 mm-es 
jackdugokkal ellatott hangkabelt a kivetito © es a videoeszkoz 0 hangportja koze. 
Amennyiben a videoeszkoz RCA tipusu audiocsatlakozokkal rendelkezik, 
hasznaljon 3,5 mm-es jack/RCA atalakitot vagy atalakitokabelt. 




Ha a videoeszkoz RGB vagy hasonlo jelzesu BNC csatlakozokkal rendelkezik, 
hasznaljon Ml -BNC atalakitokabelt (beszerezheto a HP-tol). 
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Uzembe helyezes 



SCART csatlakozas 

Szamos videoeszkoz SCART videocsatlakozokkal van ellatva. 

1 . Csatlakoztassa az M 1 -SCART atalakitokabel (amely a HP-tol beszerezheto) egyik 
veget a kivetito Ml portjahoz O, a masik veget pedig SCART kabellel kosse 
ossze az eszkozzel ©. 

2. (Nem feltetlenul sziikseges) Az audiojel bevezetesehez csatlakoztassa a 3,5 mm-es 
jackdugokkal ellatott hangkabelt a kivetito © es a videoeszkoz 0 hangportja koze. 
Amennyiben a videoeszkoz RCA tipusu audiocsatlakozokkal rendelkezik, 
hasznaljon 3,5 mm-es jack/RCA atalakitot vagy atalakitokabelt. 




A HP atalakitokabel SCART csatlakozoja egy kapcsolot tartalmaz. Ha az 1-es 
allasban a kep zavarosan jelenik meg, allitsa 2-es allasba. 
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Uzembe helyezes 



Be- es kikapcsolds 

Ez a resz a kivetito be- es kikapcsolasara vonatkozo utasitasokat tartalmazza. 

■ „A kivetito bekapcsolasa", 27. oldal 

■ „A kivetito kikapcsolasa", 28. oldal 

■ „A kivetito visszaallitasa alaphelyzetbe", 28. oldal 

A kivetito bekapcsolasa 

1 . Ellenorizze, hogy csatlakoztatta-e a tapvezeteket. 

2. A lencsevedo sapka eltavolitasahoz nyomja le a sapkan ketoldalt talalhato 
fiileket O, majd huzza ki ©. 

3. Nyomja le a kivetito tetejen levo halozati kapcsolot ©, vagy nyomja meg 
a taviranyito halozati kapcsologombjat. 




4. Csatlakoztassa es kapcsolja be a jelforrast - peldaul szamitogepet, 

keziszamitogepet vagy DVD-lejatszot. Tovabbi informaciok a kovetkezo 
oldalon talalhatok: „A proje", 16. oldal. 
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Uzembe helyezes 



A kivetito kikapcsoldsa 

1. A kivetito kikapcsolasahoz nyomja le a kesziileken vagy a taviranyiton levo 
halozati kapcsolot. 

A lehulesi idoszakban a halozati kapcsolo LED-je villog, majd a kivetito 
kikapcsol. 

2. A lehulesi idoszak kozben levalaszthatja a video- es audioeszkozoket, de ne huzza 
ki a tapvezeteket. 

3. Ha ki kell hiiznia a kesziileket a konnektorbol, vagy el szeretne szallitani, elobb 
varja meg amig a LED mar nem villog. 



Vigydzat! Ne huzza ki a kivetftot a konnektorbol, amfg a keszulek le nem hult 
(amfg a ventilator forog), es a halozati kapcsolo LED-je meg villog. Ellenkezo 
esetben a lampa elettartama megrovidulhet. 



Amennyiben a lehulesi idoszakban ismet megprobalja bekapcsolni a kivetitot, az nem 
kapcsol be. Varjon, amig a keszulek lehult, es a halozati kapcsolo LED-je mar nem villog. 

A kivetito visszadllitdsa alaphelyzetbe 

Ha a kivetito semmire sem reagal, az aramellatas levalasztasaval alaphelyzetbe 
allithatja vissza az osszes aramkort. 

1. Nyomja meg a halozati kapcsolo gombjat a kivetiton vagy a taviranyiton, majd 
varja meg, amig a keszulek lehult es a halozati kapcsolo LED-je mar nem villog. 
Amennyiben a kivetito nem kapcsolna ki, folytassa a kovetkezo lepessel. 

2. Huzza ki a tapvezeteket, es hagyja kihuzva legalabb 15 masodpercig - vagy ennel 
hosszabb ideig, ha a keszulek nem hult le. 

3. Dugj a vissza a tapvezeteket, es nyomja le a halozati kapcsolot a kivetito 
ujrainditasahoz. 
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Uzembe helyezes 



Az alapbedllftdsok elvegzese 

Ebben a reszben a kivetito alapveto beallitasainak elvegzesehez sziikseges utasitasokat 
talalja meg. 

■ „A kivetito beiranyzasa", 29. oldal 

■ „A fokusz es a nagyitas-kicsinyites korrigalasa", 30. oldal 

A kivetito beiranyzasa 

Amikor megnyomja a dolesszabalyzo gombot a kivetito iranyzasa erdekeben, a talpak 
kiugranak a kesziilek aljabol, es tovabbi stabilitast biztositanak a kivetitonek. 



■ A vaszonra vetitett kep feljebb emelesehez nyomja le a dolesszabalyzo 
gombot O, melynek hatasara a talpak kiugranak ©, es emelje meg a kivetito 
elejet a kivant dolesszognek megfeleloen ©. A beallitas rogzitesehez engedje 
fel a dolesszabalyzo gombot. 

■ A kivetitett kep lejjebb helyezesehez a dolesszabalyzo gombot lenyomva tartva 
nyomja lejjebb a kivetito eliilso reszet. A beallitas rogzitesehez engedje fel 

a dolesszabalyzo gombot. 

■ A kesziilek tarolasahoz nyomja le a dolesszabalyzo gombot, es eressze le a kivetitot, 
majd engedje fel a gombot. A talpakat nyomja vissza a kesziilekhazba. 




A kivetito dolesszogenek megvaltoztatasa eseten a kep szelei ferdekke valhatnak. 
A kesziilek azonban automatikusan modositja a kepet, hogy az oldalak fiiggolegesek 
legyenek. A beallitas pontositasahoz lasd a kovetkezo reszt: „A kep korvonalanak 
beallitasa", 35. oldal. 
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Uzembe helyezes 



A fokusz es a nagyftas-kicsinyftes korrigdldsa 

1. Forgassa a fokusszabalyzot addig, amig a kep tisztava nem valik. A kivetito 1,2-12 m 
tavolsagig fokuszalhato. 

2. A kep merete a Zoom (nagyitas) szabalyzogomb tekeresevel 100-120% kozott 
modosithato. 




Ha a kep nem fer ki a vetitovaszonra, elofordulhat hogy kozelebb kell vinni a kivetitot 
a vaszonhoz. 
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Bemutatok vetitese 



Ebben a fejezetben a kivetito bemutatok vetitesehez torteno alkalmazasarol 
tajekozodhat. 

■ „A taviranyito hasznalata", 31. oldal 

■ „Bemutat6k vetitese", 33. oldal 

A taviranyito hasznalata 




■ A kivetito be- vagy kikapcsolasahoz nyomja meg a halozati kapcsolot ©. 

■ A lezermutato bekapcsolasahoz tartsa lenyomva a vezerlobillentyu kek 
szinu reszet. 

■ A vetitett kep elrejtesehez vagy ujboli megjelenitesehez nyomja meg a hide 
gombot ©. 

■ A kovetkezo csatlakoztatott bemenetijel-forrasra torteno valtashoz nyomja meg 
a source gombot 0. 
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Bemutatok vetftese 



■ Ha a szamitogep egerehez hasonloan szeretne vezerelni a kivetitot, az eger © 
megdontesevel mozditsa meg a mutatot, majd nyomja meg a bal oldali © vagy 
a jobb oldali © kattintogombot. Ez a szolgaltatas csak abban az esetben fog 
mukodni, ha a kivetito es a szamitogep kozott USB alapii osszekottetes van. 

■ Amennyiben a szamitogep Page Up es Page Down gombjanak funkciojat is 

alkalmazni szeretne, nyomja meg a page up ^ © es a page down ^ © gombot. 
Ez a szolgaltatas csak abban az esetben fog mukodni, ha a kivetito es a szamitogep 
kozott USB alapii osszekottetes van. 

■ Huzza szet a taviranyitot: ekkor tovabbi gombok valnak lathatova. 

□ Ha a kepet a bemeneti jel tipusanak megfeleloen optimalizalni szeretne, 
nyomja meg a business graphics E (Uzleti diagramok) vagy a theater 
video (Mozgokep) gombot. 

□ Ha a kivetito beallitasait a kepernyomenuvel szeretne megvaltoztatni, nyomja 
meg az enter gombot, es a navigacios billentyuk segitsegevel hajtsa vegre a 
modositasokat. Tovabbi informacio: „A kepernyomenu hasznalata", 38. oldal. 

□ A kepernyomenu vagy az egyes beallitasi lehetosegek bezarasahoz nyomja 
meg a back *^ gombot egyszer vagy tobbszor. 

□ A szinkronizalas beallitasahoz nyomja meg az auto sync gombot. 

A taviranyito rejtett reszeinek szemlelteteset a kovetkezo helyen talalja: 
„Taviranyit6", 13. oldal. 



Iranyitsa a taviranyitot a kivetito oldalan elhelyezkedo vevonyilasra kilenc meteren 
beliili tavolsagbol. Ha leginkabb a kivetitovel szemben vagy a mogott helyezkedik el, 
akkor lehetseges, hogy csak ket meteren beliil mukodik a taviranyito. 



A\ FIGYELEM: A szemserules veszelyenek elkerulese erdekeben ne nezzen bele 
' ' kozvetlenul a taviranyito lezerfenyebe es ne irdnyftsa azt mdsok szemebe sem. 
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Bemutatok vetitese 

Ebben a reszben szamos olyan muveletrol olvashat, amelyet bemutatok kozben 
hajthat vegre. 

■ „Bemutat6 vetitese szamitogeprol", 33. oldal 

■ „Mas bemenetijel-forras megadasa", 34. oldal 

■ „A vetitett kep elrejtese vagy ujboli megjelenitese", 34. oldal 

Bemutato vetitese szamitogeprol 

1. Ellenorizze, hogy a szamitogep csatlakozik-e a kivetitohoz. Tovabbi informacio: 
„Csatlakoztatas szamitogephez", 20. oldal. 

2. Ellenorizze, hogy a szamitogep es a kivetito egyarant be van-e kapcsolva. Tovabbi 
informacio: „A kivetito bekapcsolasa", 27. oldal. 



Ha a szamitogep kepernyojen levo tartalom nem jelenik meg a vetitovasznon, 
elofordulhat, hogy a szamitogep videoportjanak bekapcsolasahoz funkciobillentyut 
kell megnyomni (peldaul Fn+F4 vagy Fn+F5). Tovabbi informacioert tanulmanyozza 
a kivetitohoz mellekelt videoportkartyat. 



3. A vetitett kep beallitasarol a kovetkezo helyen olvashat: „A kep es a hang 
beallitasa", 35. oldal. 

4. A taviranyito segitsegevel hatekonyabban vetitheti bemutatoit. Tovabbi 
informacio: „A taviranyito hasznalata", 31. oldal. 

□ Az adott bemutato oldalankent torteno gorgetesehez nyomja meg a page up 
^ vagy a page down ^ gombot. 

□ Az egermutato megmozditasahoz dontse meg az egergombot. 

□ A lezermutato bekapcsolasahoz tartsa lenyomva a vezerlobillentyu kek 
szinu reszet. 
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Bemutatok vetftese 



Az egerrel, illetve a page up ^ es a page down ^ gombbal vegrehajfhato 
muveletekhez iranyitsa a taviranyitot a kivetito oldalan levo vevonyilasra kilenc 
meteres tavolsagon belulrol. Ha leginkabb a kivetitovel szemben vagy a mogott 
helyezkedik el, akkor lehetseges, hogy csak ket meteren beliil mukodik a taviranyito. 

Ezen muveletek csak akkor mukodnek, ha a kivetito es a szamitogep kozott USB 
alapii osszekottetes van. 



/^y FIGYELEM: A szemserules veszelyenek elkerulese erdekeben ne nezzen bele 
' ' kozvetlenul a taviranyito lezerfenyebe es ne irdnyftsa azt mdsok szemebe sem. 



Mas bemenetijel-forrds megaddsa 

Mas bemenetijel-forras megadasa az alabbiak szerint lehetseges. 

■ Nyomja meg a kivetito vagy a taviranyito source gombjat. 

■ Nyissa meg a kepernyomenut, es valassza az Input (Bemenet) lehetoseget, majd 
adja meg azt a portot, amelyhez a bemenetijel-forras csatlakozik. 

A vetftett kep elrejtese vagy ujboli megjelenitese 

A bemutato kozben lehetoseg van arra, hogy idolegesen ekejtse a vetitett kepet 
a kozonseg elol. 

■ Nyomja meg a taviranyito hide gombjat. 

■ Nyissa meg a kepernyomenut, es valassza a Quick choice > Hide (Gyakori 
beallitasok, Kep elrejtese) lehetoseget. 

A vaszon mindaddig iires marad, amig lijbol meg nem nyomja a hide gombot vagy 
a kivetito, illetve a taviranyito barmely gombjat. 



A Microsoft PowerPoint program hasznalata eseten a B vagy a W billentyu 
megnyomasaval is elrejfheto a vetitett tartalom. Ebben az esetben a vaszon a B 
vagy a W billentyu ismetelt megnyomasaig ugyancsak iires marad. 
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A kivetito bedllftdsa 

Ebben a fejezetben a kivetito beallitasanak mikentjet talalja meg. 

■ „A kep es a hang beallitasa", 35. oldal 

■ „A kepernyomenii hasznalata", 38. oldal 

A kep es a hang bedllftdsa 

Ez a resz a kep es a hang beallitasaval kapcsolatos kovetkezo utmutatast tartalmazza. 

■ „A kep korvonalanak beallitasa", 35. oldal 

■ „A kep beallitasa a kivetitett tartalomnak megfeleloen", 36. oldal 

■ „Egyeb kepbeallitasok megadasa", 37. oldal 

■ „A hang beallitasa", 37. oldal 

■ „A kivetito alapbeallitasainak megadasa", 37. oldal 

A kep korvonalanak bedllftdsa 

Ha a kep szelei ferden dolnek, lehetoseg van kiegyenesiteni oket. Ehhez a hosszabb 
oldalakat rovidtieni kell mindaddig, amig egyenes nem lesz a kep. 

1 . Nyissa meg a kepernyomeniit, es valassza az Adjust picture > Keystone 
correction (Kepbeallitas, Trapeztorzitas korrigalasa) lehetoseget. 

2. Sziikseg szerint korrigalja a trapeztorzitast a kivetito gombjaival vagy 
a taviranyito segitsegevel. 

□ Amennyiben a kep teteje till szeles vagy tul keskeny, akkor a fiiggoleges 

nyilgombok ( ^ vagy ^ ) segitsegevel allitsa be a helyes kepszelesseget. 
Ez a beallitas feliilirja a kivetito fiiggoleges trapeztorzitasanak automatikus 
helyesbiteset. 
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A kivetito beallitasa 



□ Ha a kep egyik szele tul magas vagy tul alacsony, akkor a vizszintes 
nyilgombok ( K vagy J* ) segitsegevel allitsa be a helyes kepmagassagot. 

□ A fiiggoleges trapeztorzitas automatikus helyesbitesenek bekapcsolasahoz 
nyomja meg tobbszor az enter gombot mindaddig, amig a kivetito 
engedelyezi a beallitast. 

□ Az automatikus korrigalas letiltasahoz nyomja meg tobbszor az enter gombot 
mindaddig, amig a kivetito letiltja a beallitast. 

3. A beallitasok mentesehez nyomja meg a back *^ gombot. 

@^ Ha a keptorzitas korrigalasat a fiiggoleges nyilgombok vagy V) hasznalataval 
allitja be, akkor a korrigalas kezzel torteno ismetelt engedelyezeseig vagy a kivetito 
kikapcsolasaig az automatikus korrigalast a rendszer felfiiggeszti. 



A kep beallitasa a kivetftett tartalomnak megfeleloen 

A vetitett tartalom optimalizalasa a kivetito kepbeallito gombjaival vagy a taviranyito 
segitsegevel vegezheto el. 

■ Adattartalmu bemutatok optimalizalashoz nyomja meg a business graphics 
111 (Uzleti diagramok) gombot. 

Ekkor a gomb LED-je vilagitani kezd. 

■ Videotartalmu kepanyag optimalizalashoz nyomja meg a theater video ■» 
(Mozgokep) gombot. 

Ekkor a gomb LED-je vilagitani kezd. 

Ha a kepbeallitasokat a kepernyomenuben modositja, a keptipust jelzo gomb LED-je 
elalszik, igy jelezve az egyeni beallitasokat. 
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Egyeb kepbedllitdsok megaddsa 

A kepernyomenii szamos olyan beallitast kinal, amellyel pontosabban beallithato 
a vetitett kep. 

1 . Nyissa meg a kepernyomeniit, es valassza az Adjust picture (Kepbeallitas) 

lehetoseget. 

2. Sziikseg szerint valtoztassa meg a kep beallitasait. 

Az Adjust picture (Kepbeallitas) meniiben modosithatok az alapszintu es 
a specialis kepbeallitasok, peldaul a fenyero, a kontraszt, az oldalak aranya 
es a trapeztorzitas korrigalasa. 

Az egyes kepbeallitasokrol a kovetkezo helyen olvashat reszletesen: „Adjust picture 
(Kep beallitasa) menu", 42. oldal. 



A kepernyomenii vagy az egyes beallitasi lehetosegek bezarasahoz nyomja meg 
a back 4-3 gombot egyszer vagy tobbszor. 



A hang beallitasa 

1 . Nyissa meg a kepernyomeniit, es valassza az Audio (Hangbeallftas) lehetoseget. 

2. Adja meg a kivant hangbeallitasokat. 

Az Audio (Hang) meniiben a hangbeallitasok (nemitas, hangero, magas- es 
melyhangok aranya) adhatok meg. 

Az egyes hangbeallitasokrol a kovetkezo helyen olvashat reszletesen: „Audio (Hang) 
menu", 44. oldal. 



A kivetfto alapbedllftdsainak megaddsa 

1 . Nyissa meg a kepernyomeniit, es valassza a Setup (Alapbeallftasok) lehetoseget. 

2. Sziikseg szerint adja meg az alapbeallitasokat. 

A Setup (Alapbeallitasok) meniiben megadhatja a hasznalni kivant nyelvet, a 
kivetito helyzetet es a lampaegyseg energiatakarekos iizemmodjanak beallitasait. 

Az egyes alapbeallitasokrol a kovetkezo helyen olvashat reszletesen: „Setup 
(Alapbeallitasok) menii", 44. oldal. 
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A kepernydmenu haszndlata 

Ebben a reszben a kepernyomenuben torteno navigalasrol es az egyes 

szolgaltatasokrol olvashat. Az ebben a reszben talalhato tablazatok 

a kepernyomenuben elerheto osszes szolgaltatas leirasat tartalmazzak (a belso 

vezerloprogram kiadaskori verziojanak megfeleloen). Ha eltero verzioju belso 

vezerloprogrammal (firmware) rendelkezik, akkor egyes menuk elterhetnek az itt 

megadottaktol. 

■ „Beallitasok modositasa a kepernyomenii segitsegevel", 39. oldal 

■ „A Quick choice (Gyakori beallitasok) menu", 40. oldal 

■ „Az Input (Bemenet) menu", 41. oldal 

■ „Adjust picture (Kep beallltasa) menu", 42. oldal 

■ „Audio (Hang) menu", 44. oldal 

■ „Setup (Alapbeallitasok) menii", 44. oldal 

■ „Help (Sugo) menii", 45. oldal 



A kepernyomenii vagy az egyes beallitasi lehetosegek bezarasahoz nyomja meg 
a back *^ gombot egyszer vagy tobbszor. 
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Bedllitdsok modositasa a kepernyomenu segitsegevel 

A kepernyomeniiben talalhato beallitasokat a kivetiton vagy a taviranyiton talalhato 
gombokkal adhatja meg es modosithatja. 




1. A kepernyomenu megnyitasahoz nyomja meg a kivetiton vagy a taviranyiton levo 
enter gombot. 

2. Akivantmenuelemkijelolesehezhasznaljaafugg61egesnyilgombokat(^ vagy 
majd a meniielem megnyitasahoz nyomja meg az enter gombot. 

3. A modositani kivant parameter kijelolesehez nyomja meg a fiiggoleges 

nyilgombokat (A vagy majd a kijelolt beallitas ervenyesitesehez nyomja 
meg az enter gombot. 

4. A sziikseges beallitas kivalasztasahoz hasznalja a nyilgombokat ( % , J> , Ss 

vagy V). Egyes beallitasok eseten a modositas vegrehajtasa kozben mas kep 
jelenik meg. 

5. A meniihoz valo visszatereshez nyomja meg az enter gombot vagy mas jelzett 
gombot. 
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6. Amennyiben egy masik meniire szeretne ugrani, nyomja meg a back* 73 gombot, 
es valassza a kivant meniit. 

7. A kepernyomenu bezarasahoz nyomja meg a back ^ gombot egyszer vagy 
tobbszor. 

Ha bizonyos ideig semmilyen muvelet sem tortenik, a kepernyomenu magatol 
bezarodik. A kepernyomenu automatikus bezarasa elotti idotartam modositasahoz 
nyissa meg a kepernyomeniit, es valassza a Setup > Timeout for menu 
(Alapbeallftasok, Kepernyomenu varakozasi ideje) lehetoseget. 

A Quick choice (Gyakori bedllitdsok) menu 

Ez a menu az egyeb meniikben leggyakrabban hasznalt szolgaltatasokhoz nyujt 
hozzaferest. A kivetito altal megjelenitett menii elterhet az itt bemutatott meniitol. 



Quick choice (Gyakori bedllitdsok) 



Keystone correction 
(Trapeztorzftds korrigdldsa) 


A kep ferden dolo szeleit helyesbfti. Ezzel 

a bedllftdssal a kivetito dltal automatikusan nem 

helyesbftett vetftett tartalom javfthatd. 


Reset keystone correction 
(Trapeztorzftds korrigdldsdnak 
alaphelyzetbe dllftdsa) 


Nulla ertekre dllftja vissza a trapeztorzftds 
korrigdldsdt. 


Next input (Kovetkezo 
bemeneti jel) 


Megkeresi az adott bemeneti forrds kovetkezo 
elerheto bemeneti jelet. 


Auto-sync (Automatikus 
szinkronizdlds) 


Ujbdl szinkronizdlja a kivetftot a bemeneti jelhez, 
fgy eszlelhetok a jel esetleges vdltozdsai. 


Hide (Kep elrejtese) 


Eltdvolftja a teljes vetftett tartalmat a kivetftett keprol. 


Mute (Elnemftds) 


Elnemftja a hangkimenetet. 



Magnify (Nagyftds) Nagyftja a vetftett tartalom megadott reszet. 

Nagyftdskor egy menu jelenik meg, amellyel 
bedllfthatd a fuggoleges es a vfzszintes 
panordmafelvetel, valamint a nagyftds merteke. 
A panordmafelvetel haszndlatdt megelozoen 
a vetftett tartalmat nagyftani kell. 
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Az Input (Bemenet) menu 

Kepes magyarazat: „Hatlap", 12. oldal. 
Input (Bemenet) 

Digital/analog graphics (Ml) Megjelenfti az Ml portra erkezo digitalis vagy 
(Digitalis/analog dbrdk, Ml) analog jelet. Ez a port csatlakoztatja a kivetftot 

szamos mas eszkozhoz, pelddul analog VGA es 
SCART csatlakoztatdsu eszkozokhoz, valamint 
Digital Video Interface (DVI) alapu eszkozokhoz. 
Az adott eszkoztol fuggoen ez a kapcsolat grafikus 
vagy videobemenetnek minosul. 



Composite video Megjelenfti a sdrga szfnu kompozitvideo-portra 

(Kompozit video) erkezo bemeneti jeleket (ez a bemeneti port a hdtlap 

S -video portjdtdl jobbra taldlhatd). A port 
rendszerint televfzid vagy videomagnd 
csatlakoztatdsdra szolgdl, es dltaldban 
videobemenetnek tekintendo. 



S-video (S-video) Megjelenfti az S-video portra erkezo bemeneti 

jeleket. Ez a port dltaldban videoeszkozzel (pelddul 
videomagndval, kamerdval vagy DVD-lejdtszdval) 
letesft kapcsolatot. Ez a kapcsolat rendszerint 
videobemenetnek minosul. 

Source auto-search (Jelforrds Azt adja meg, hogy a kivetito automatikusan 
automatikus keresese) megkeresse-e a bemeneti jeleket, es megjelenftse-e 

a kovetkezo eszlelt jelet. 
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Adjust picture (Kep bedllitdsa) menu 
Adjust picture (Kep bedllitdsa) 

Picture mode (Keptfpus) A keptfpusnak megfeleloen megadja a 

szfnbedllftdsokat. Lehetosege van a kepet 
szdmftdgepes bemutatdk vagy videovetftes celjdra 
optimalizdlni. Mas keptfpus megaddsdhoz 
a tdvirdnyftd es a kivetfto gombjai egyardnt 
haszndlhatdk. 



Brightness (Fenyero) 


Fenyesebbe vagy sotetebbe teszi a kepet. 


Contrast (Kontraszt) 


Bedllftja a vildgos es a sotet szfnek kozotti 
kulonbseget. 


Color space (Szfnter) 


Bizonyos bemenetijel-tfpusok eseten megadhatja 
a bemeneti torras altal hasznalt jelkodolasi tipust. 
A kivetfto dltal megadott bedllftds felul is bfrdlhatd. 


Advanced picture (Special is 
kepbedllftdsok) > 


Itt adhatja meg a specidlis kepbedllftdsokat. 


Color saturation 
(Szfntelftettseg) 


Itt adhatd meg a szfnek erossege. 


Tint (Szfndmyalat) 


A voros vagy a zold szfn fele tolja el a szfneket. 


Sharpness (Elesseg) 


Elesfti vagy Idgyftja a kepet. 


Color temperature 
(Szfnhomerseklet) 


A voros vagy a kek szfn fele tolja el a szfneket. 


Frequency (Frekvencia) 


A szdmftdgep grafikus kdrtydjdhoz igazftja 
a kivetfto idovezerleset. 


Tracking (Kovetes) 


A szdmftdgep grafikus kdrtydjdhoz szinkronizdlja 
a kivetftot. 


Vertical position 
(Fuggoleges pozfcid) 


A vetftesi terijleten belul felfele vagy lefele tolja 
el a kepet. 



Horizontal position A vetftesi terijleten belul balra vagy jobbra tolja el a 

(Vfzszintes pozfcid) kepet. 



42 



Felhasznaloi kezikonyv 



A kivetito beallitasa 



Adjust picture (Kep bedlhtdsa) (folytatas) 



Keystone correction 
(Trapeztorzftds korrigdldsa) 


A kep ferden dolo szeleit helyesbiti. Ezzel 

a bedllftdssal a kivetito dltal automatikusan nem 

helyesbitett vetitett tartalom javithatd. 


Reset keystone correction 
(Trapeztorzftds korrigdldsdnak 
alaphelyzetbe dllitdsa) 


Nulla ertekre dllitja vissza a trapeztorzftds 
korrigdldsdt. 



Aspect ratio (Oldalardny) Ezzel a bedllftdssal a kivetito dltal automatikusan nem 

helyesbitett vetitett tartalom ardnya adhatd meg. 



• Ha azt szeretne, hogy a legtobb bemeneti 
jeltipushoz automatikusan alkalmazkodjon 
az eszkoz, vdlassza a Best Fit (Legjobb 
illesztes) lehetoseget. 

• Amennyiben a kep nyujtdsdval az egesz vetitesi 
teruletet szeretne kitolteni, adja meg a Fill 
(Kitdltes) lehetoseget. 

• Ha a szelesvdsznu kep nyujtva jelenik meg, 
vdlassza a 16:9 bedllitdst. 

• Ha minden egyes keppontot egy vetitett pontkent 
szeretne Idtni, akkor a 1-to-l (1:1) lehetoseget 
kell vdlasztania. 

Reset video settings Visszadllitja a menut az alapbedllitdsokra. 

(Videobedllitdsok 

visszadllitdsa) 
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Audio (Hang) menu 



Audio (Hang) 


Mute (Elnemftds) 


r~l * vi • I I ■ ii 

blnemitja a hangkimenetet. 


Volume (Hangero) 


Mddosftja a hangerot. 


Treble (Magas) 


Mddosftja a magasabb hangtartomdnyok erosseget. 


Bass (Mely) 


Mddosftja a melyebb hangtartomdnyok erosseget. 


Reset audio settings 


Visszadllftja a menut az alapertekekre. 


(Hangbedllftdsok visszaallftasa) 


Setup (Alapbedllitdsok) menu 


Setup (Alapbedllitdsok) 




Language (Nyelv) 


A menukben haszndlt nyelvet dllftja be. 


Lamp saver (Ldmpaegyseg 


A hosszabb elettartam erdekeben alacsonyabb 


energiatakarekos uzemmddja) 


fenykibocsdtdsi erteket dllft be. 


Projector position 


A kivetfto elhelyezkedesenek megfeleloen dllftja be 


(Kivetfto helyzete) 


a kepet: fuggolegesen vagy fejjel lefele, illetve 




a kepernyo elott vagy mogott. A bedllftdsnak 




megfeleloen a kivetfto megfordftja a kepet. 


Auto keystone 


Bedllftja, hogy a ferden dolo kepszeleket 


(Automatikus trapeztorzftds) 


automatikusan helyesbftse-e a kivetfto. 


Timeout for menu 


Itt adhatja meg, hogy a kivetfto milyen hosszu 


(Kepernyomenu 


tetlenseg utdn zdrja be a kepernyomenut. 


vdrakozdsi ideje) 




Reset lamp hours 


Uj ldmpaegyseg behelyezese eseten nulldzza az 


(Uzemido nulldzdsa) 


uzemidot. 


Reset all settings (Minden 


Visszadllftja a legtobb menubedllftdst az 


bedllftds visszaallftasa) 


alapertekekre. 
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Help (Sugo) menu 
Help (Sugo) 

About this projector Megjelenfti a kivetfto adatait es dllapotdt. 

(A kivetfto osszesftett adatai) 

Diagnostics (Diagnosztika) A kivetfto es a tdvirdnyfto mukodesenek 

ellenorzesere szolgdld teszteket jelenft meg. 
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A kivetito karbantartdsa 

Ebben a fejezetben a kivetito karbantartasarol olvashat. 

■ „A mindennapos karbantartas elvegzese", 47. oldal 

■ „A kivetito belso vezerloprogramjanak frissitese", 51. oldal 

A mindennapos karbantartas elvegzese 

Ebben a reszben a kivetitovel kapcsolatos gyakori karbantartasi teendoket talalja meg. 

■ „A kivetito allapotanak lekerdezese", 47. oldal 

■ „A kivetito objektivjenek tisztitasa", 47. oldal 

■ „A lampaegyseg csereje", 48. oldal 

■ „A taviranyito elemeinek csereje", 50. oldal 

A kivetito dllapotdnak lekerdezese 

■ Nyissa meg a kepernyomenut, es valassza a Help > About this projector (Siigo, 
A kivetito osszesftett adatai) lehetoseget. Ezen a kepemyon a kivetito adatait es 
allapotat tekintheti meg. 

A kivetito objektivjenek tisztitasa 

■ Az objektivlencse megsertesenek vagy megkarcolasanak elkeriilese erdekeben a 
port tiszta, szaraz es ionmentesitett levegovel kell lefuvatni az objektiv feliileterol. 

Amennyiben ez a muvelet nem hoz eredmenyt, jarjon el az alabbiak szerint. 

■ Torolje le az objektivet egy tiszta es szaraz ronggyal ovatosan, egy iranyban 
haladva. Vigyazzon arra, hogy ne toroljon oda-vissza iranyban. 
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Ha a rongy piszkos vagy osszezsfrozza a lencse feluletet, mossa ki a rongyot. 
Ha a mosast kovetoen is piszkos marad a rongy, esetleg annak anyaga mar 
elhasznalodott, cserelje ki a rongyot. 

yA^ Vigydzat! A tisztftdst kello korultekintessel kell vegezni. 

■ Ne permetezzen semmilyen folyadekot vagy tisztftdszert kozvetlenul az 
objektfvlencse feluletere, mert a tisztftdanyagok kdrosfthatjdk azt. 

■ A tisztftashoz hasznalt rongy mosdsakor ne hasznaljon textillagyftot, es 
a szdrftast is lagyfto nelkul vegezze. Minderre azert van szukseg, mert 
a rongyban maradt vegyi anyagok kdrosfthatjdk a lencse feluletet. 

■ Ne tdrolja hosszu ideig a tisztftashoz hasznalt rongyot az objektfvlencsevel 
erintkezve, mert a rongy festekanyaga szennyezheti a lencset. A rongy a szabad 
levegon hagyva is bepiszkolddhat. 



A lampaegyseg csereje 



yf^ FIGYELEM: A lampaegyseg cserejekor nagyfoku dvatossdggal kell eljdrni. 

■ Elettartama fele kozeledve a Idmpa elrepedhet, ezert a serijlesek elkerulese 
vegett a lampaegyseg eltdvolftdsakor fokozottan ugyeljen az esetlegesen jelen 
levo uvegszildnkokra. A mennyezetre rogzftett kivetfto eseten a lampaegyseg 
cserejekor viseljen vedoszemijveget es vedokesztyut. Ha a lampaegyseg eltorott, 
a javftds vegett kerje a HP segftseget. 

■ Mivel a lampaegyseg nagyon magas ijzemi homersekleten mukodik, 
eltdvolftdsa elott vdrjon harminc percet. 



1. Kapcsolja ki a kivetitot, es hagyja hulni harminc percig. 

2. Huzza felfele a lampaegyseg kivetito elejen levo reteszet. 

3. Huzza ki a lampaegyseg hazat a kivetitobol. 

4. Csiisztassa az uj lampaegyseget a kivetitobe. 

5. Hajtsa le a rogzitoreteszt. 
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6. Kapcsolja be a kivetitot. Amennyiben a melegedesi idotartam elteltevel nem 
kapcsol be a lampa, probalja meg ujbol behelyezni a lampaegyseget. 

7. Nyissa meg a kepernyomeniit, es valassza a Setup > Reset lamp hours 
(Alapbeallftasok, Uzemido nullazasa) lehetoseget. 

FIGYELEM: A Idmpa kis mennyisegu higanyt tartalmaz. A lampa osszetorese 
' ' eseten megfeleloen szelloztesse ki a helyiseget. Kornyezetvedelmi 

megfontolasokbol a Idmpaegyseg hulladekkent torteno kezelese szabdlyozds aid 
eshet. A Idmpaegyseg begyujtesevel vagy ujrahasznosftdsdval kapcsolatban 
forduljon a helyi hatdsdgokhoz vagy keresse fel az Electronic Industries Alliance 
(EIA) webhelyet a http://www.eiae.org cfmen. 
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A tdvirdnyito elemeinek csereje 

1. Huzza szet a taviranyitot: ekkor az elemtarto rekesz lathatova valik. 

2. Tavolitsa el az elemtarto rekesz fedolapjat O, hogy hozzaferhessen az elemekhez. 

3. Vegye ki a regi elemeket, es helyezze be a ket darab lij, AAA meretu elemet ©. 

4. Helyezze vissza a fedolapot. 




A tovabb mar nem hasznalhato regi elemekkel kapcsolatban, valamint az elemek 
megsemmisiteset es ujrafelhasznalasat illetoen kerjen tanacsot a helyi 
kornyezetvedelmi feliigyelosegtol. 
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A ki vet i to belso vezerloprogramjdnak frissftese 
A belso vezerloprogram frissftese 

A HP bizonyos idokozonkent frissiteseket adhat ki a kivetito belso vezerloprogramjahoz, 
hogy novelheto legyen a kivetito teljesitmenye. A belso vezerloprogram verzioszamat 
a kepernyomenii Help > About this projector (Sugo, A kivetito osszesitett adatai) 
menupontjaban jelenitheti meg. A vezerloprogram frissitett verzioit a 
http://www.hp.com/go/proj_firmware cimrol toltheti le. 

Frissites USB-kapcsolat eseten 

1 . VGA porttal es USB porttal rendelkezo szamitogep eseten latogassa meg a HP 
kivetitoihez kesziilt frissiteseket tartalmazo webhelyet (lasd a jelen resz 
bevezetojet), es toltse le az USB alapu frissiteshez kesziilt legujabb fajlt. 

2. Csatlakoztassa az Ml es a VGA/USB port kozotti atalakitokabel egyik veget 
a kivetito Ml portjahoz, a masikat pedig a szamitogep VGA portjahoz. 

3. Csatlakoztassa az Ml es a VGA/USB port kozotti atalakitokabel 
USB-csatlakozojat a szamitogep USB portjahoz. E kapcsolat nelkiil a frissites 
nem vegezheto el. 

4. Dupla kattintassal futtassa a szamitogepre letoltott fajt. Kovesse a kepernyon 
megjeleno utasitasokat. A kivetitot mindaddig ne kapcsolja ki, mig erre utasitast 
nem kap. 
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A kivetito rogzitese vetiteshez 



Ebben a fejezetben a digitalis kivetito vetiteshez torteno rogzitesenek mikentjet 
olvashatja. 



A kivetito rogzitese 



Ebben a reszben a kivetito rogzitesehez sziikseges utasitasokat talalja meg. 

■ „A kivetito rogzitese allvanyra", 53. oldal 

■ „Rogzites asztalon", 54. oldal 

■ „A kivetito rogzitese a mennyezetre", 55. oldal 

■ „Rogzites hatulrol torteno vetiteshez", 56. oldal 

■ „A kivetito lezarasa", 57. oldal 

A kivetito rogzitese dllvdnyra 

A kivetito aljan szabvanyos rogzitoelem talalhato az allvanyra torteno rogziteshez, igy 
a kivetito a kereskedelemben kaphato allvanyokra rogzitheto. 



Vigyazat! 

■ Az allvdny teherbfro kepessege legalabb 2,5 kg kell, hogy legyen. Tovdbbi 
informacioert lapozza fel az allvdnyhoz mellekelt hasznalati utmutatot. 

■ Ne huzza tul a kivetito allvanyhoz valo rogzftoelemenek csavarjdt, mert a menet 
elszakadhat, a kivetito pedig leeshet az dllvdnyrdl. 

1. Sziikseg eseten tavolitsa el a rogzitoelemet az allvanyrol. 

2. Amennyiben a rogzitoelemen vezetotiiske talalhato, igazitsa azt a kivetito aljan 
levo illesztonyilashoz. 

3. Helyezze a rogzitoelemet a kivetito aljan levo rogzitolyukba. 
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4. Az allvany hasznalati utmutatojanak utasitasait kovetve erositse a rogzitoelemet 
a kivetitovel egyiitt az allvanyra. 




Rogzites asztalon 

A kivetito asztalon torteno rogziteserol az 1. fejezetben olvashat reszletesen. Tovabbi 
informacio: „A proje", 16. oldal. 
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A kivetfto rogzftese a mennyezetre 

FIGYELEM: A nem megfeleloen rogzftett eszkozokbol adodo veszely 
* ' minimalizdlasa erdekeben ajdnlott szakemberrel elvegeztetni a mennyezetre 
torteno rogzftest. 



1. Igazitsa a mennyezeti rogzitobilincs veget az also rogzitobilincs kozepen 
elhelyezkedo furathoz, es rogzitse szorosan az alatettel es a csavarral. 

2. Helyezze a rogzitobilincset a kivetitore. Olvassa el a mennyezeti rogzitoelemhez 
tartozo kezikonyvben irtakat. 

3. Rogzitse a mennyezeti rogzitoelemet a mennyezetre, es szorosan huzza meg a negy, 
egyenkent 4 kg teherbirasii csavart. A mennyezeti rogzitoelemet 1,2-12 m tavolsagra 
kell elhelyezni a vaszontol. Lasd a kovetkezo tablazatot: „A proje", 16. oldal. 




4. Adja meg a megfelelo beallitasokat a kepernyomenuben. Nyissa meg a 

kepernyomenut, es valassza a Setup > Projector position (Alapbeallftasok, 
Kivetito helyzete) lehetoseget. Ezt kovetoen valassza a legordulo lista Front 
Ceiling (Eliilrol, mennyezetrol) elemet. 
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Rogzites hatulrol torteno vetiteshez 

1. Helyezze a kivetltot 1,2-12 meterre egy hatulrol torteno vetiteshez kesziilt 
fenyatbocsato vetitovaszon moge. 

Tovabbi informacio: „Asztali elhelyezes", 19. oldal es „A kivetlto rogzltese 
a mennyezetre", 55. oldal. 

2. Nyissa meg a kepernyomenut, es valassza a Setup > Projector position 
(Alapbeallftasok, Kivetito helyzete) lehetoseget. Ezt kovetoen valassza 

a legordulo lista Rear Table (Hatulrol, asztalrol) vagy Rear Ceiling (Hatulrol, 
mennyezetrol) elemet. 
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A kivetito lezdrdsa 

A kivetito olyan beepitett aljzattal rendelkezik, amelybe a kivetito vedelmet biztosito 
kabel es zar helyezheto (peldaul Kensington MicroSaver zarrendszer, amely szamos 
szamitogep-szakiizletben beszerezheto). 

1. Vezesse koriil a kabelt egy rogzitett targy (peldaul asztallab) koriil. Hurkolja a 
kabelt csuszocsomoba a rogzitett targy koriil, es ellenorizze, hogy nem tud-e 
lecsuszni. 

2. Helyezze a zarat O a nyilasba, es forditsa el a kulcsot ©. 
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Problemamegoldds 



Ebben a fejezetben az esetleges hibak leirasat es elharitasuk mikentjet olvashatja. 

■ ,,Hibaeiharitasi javaslatok", 59. oldal 

■ „A kivetito' tesztelese", 68. oldal 

Hibaelhdntdsi javaslatok 

Az ebben a fejezetben leirtak hasznalatahoz eloszor keresse meg az eszlelt 
problemahoz legkozelebb alio jelenseg leirasat, majd a problema elharitasaig 
probalja vegig az egyes listaelemeket, egyszerre csak egyet. Amennyiben a javaslatok 
segitsegevel sem sikeriil elharitani a hibat, kerje a HP segitseget. Tanulmanyozza 
a kivetitohoz mellekelt termektdmogatdsi tdjekoztatot. 

■ „Bekapcsolaskor jelentkezo problemak", 60. oldal 

■ „A vetitett keppel kapcsolatos problemak", 61. oldal 

■ „Hangproblemak", 66. oldal 

■ „A folyamatos iizemelessel kapcsolatos problemak", 66. oldal 

■ „A taviranyitoval kapcsolatos problemak", 68. oldal 
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Bekapcsoldskor jelentkezo problemdk 

Ha nem vilagftanak a LED-ek es hangjelzes sem hallhato: 

□ Gyozodjon meg arrol, hogy a tapvezetek megfeleloen van 
csatlakoztatva a kivetitohoz, es a masik vege fesziiltseg alatti 
konnektorhoz csatlakozik. 

□ Nyomja meg ujra a halozati kapcsolot. 

Ha a kivetito bekapcsol ugyan, de nem vetit semmit: 

□ Ellenorizze, hogy eltavolitotta-e az objektivvedot. 

□ Ellenorizze a kivetito eliilso oldalat - a lampaegyseg reteszenek 
az also allasban kell lennie. 

□ Ha a lampaegyseg LED-je vilagit, cserelje ki vagy helyezze be 
ujra a lampaegyseget. Amennyiben a lampaegyseg LED-je villog, 
kapcsolja ki a kivetitot, majd az ismetelt bekapcsolas elott hagyja 
hulni - ha tovabbra is villog a LED, cserelje ki a lampaegyseget. 

□ Ha a homersekletet jelzo LED vilagit vagy villog, kapcsolja ki 
a kivetitot, majd az ujboli bekacsolas elott varja meg, mig kihul 
a kesziilek. Ha ujbol vilagitani kezd vagy villog a figyelmezteto 
LED, kerje a HP segitseget. 

Ha a kivetito kattogo hangot hallat, ha a lampaegyseg nem kapcsol be, vagy ha 
a lampaegyseg LED-je vilagit vagy villog: 

□ A kivetito lampaegysege tulmelegedett. Kapcsolja ki a kivetitot, 
es az ujboli bekapcsolas elott hagyja kihulni a kesziileket. 

□ A lampaegyseg csatlakoztatasa kontakthibas. Kapcsolja ki a 
kivetitot, es hagyja kihulni. Ezt kovetoen a kivetito eliilso oldalan 
hajtsa a lampaegyseg reteszet felfele, majd lefele. Gyozodjon 
meg arrol, hogy a retesz teljes egeszeben az also allasban van. 

□ A lampaegyseg elerte elettartamanak veget. Cserelje ki az 
egyseget. 
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A vetftett keppel kapcsolatos problemdk 

Ha nem jelenik meg a vetitendo kep, csak a HP indftokepernyo: 

□ Nyomja meg a kivetito vagy a taviranyito source gombjat. 

□ Kapcsolja ki vagy tiltsa le a hordozhato szamitogep vagy az 
asztali gep kepernyokimelo szolgaltatasat. 

□ Szamitogepes kapcsolat eseten ellenorizze, hogy a szamitogep 
kiilso videoportja be van-e kapcsolva. Tanulmanyozza a 
kivetitohoz mellekelt videoporfkartyat. Egyes hordozhato 
szamitogepeken peldaul az Fn+F4 billentyukombinacio 
lenyomasaval kapcsolhatja be a kiilso videoportot. 

□ Ellenorizze, hogy a megfelelo bemenetijel-forras van-e 
csatlakoztatva. Nyissa meg a kepernyomeniit, es valassza az 
Input (Bemenet) lehetoseget, majd allitsa be azt a bemeneti 
portot, amelyhez az eszkoz csatlakoztatva van. 

□ Gyozodjon meg arrol, hogy az automatikus forrasjelkereses 
engedelyezve van. Nyissa meg a kepernyomeniit, es valassza 
az Input > Source auto-search (Bemenet, Automatikus 
forrasjelkereses) lehetoseget. 

Ha helytelen bemenetijel-forras jelenik meg: 

□ A kivetito vagy a taviranyito source gombjanak megnyomasaval 
valasszon masik aktiv bemenetijel-forrast. 

□ Ellenorizze, hogy a megfelelo bemenetijel-forras van-e 
csatlakoztatva. Nyissa meg a kepernyomeniit, es valassza az 
Input (Bemenet) lehetoseget, majd adja meg a helyes 
bemenetij el-f orr ast. 

□ Gyozodjon meg arrol, hogy a kivetiton engedelyezve van 
a bemenetijel-forras automatikus eszlelese. Nyissa meg 

a kepernyomeniit, es valassza az Input > Source auto-search 
(Bemenet, Automatikus forrasjelkereses) lehetoseget. 

□ Amennyiben varhato, hogy a bemenetijel-forras be- es kikapcsol, 
nyissa meg a kepernyomeniit, es valassza az Input (Bemenet) 
lehetoseget. Allitsa a Source auto-search (Automatikus 
forrasjelkereses) beallitast Disabled (Letiltva) ertekre, es adja 
meg a helyes bemenetijel-forrast. 
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Ha a vetitett kep nem eles: 

□ Ellenorizze, hogy eltavolitotta-e az objektivvedot. 

□ Jelenitse meg a kepernyomenut, es allitsa be az elesseget az 
objektiv beallito gyurujevel. (Ilyenkor a vetitett kep merete nem 
valtozhat; ha megis, akkor nem az elesseget, hanem a zoom 
nagysagat valtoztatja.) 

□ Ellenorizze, hogy a vetitovaszon 1,2-12 meter tavolsagban van 
a kivetitotol. 

□ Szamitogepes kapcsolat eseten allitsa a szamitogep 
kepernyofelbontasat 1024 x 768 keppontos ertekre. 

□ Ellenorizze, hogy nem kell-e megtisztitani a kivetito objektivjet. 

Ha a vetitett kep fejjel lefele vagy tiikrozve jelenik meg: 

□ A kivetito pozicionalasi beallitasa helytelen. Nyissa meg 

a kepernyomenut, es valassza a Setup > Projector position 
(Alapbeallitasok, Kivetito helyzete) lehetoseget, es adja meg 
a helyes beallitast. 

Ha a vetitett kep tul kicsi vagy tul nagy: 

□ Allitsa be a zoom helyes merteket a kivetito tetejen levo gyuruvel. 

□ Ellenorizze, hogy a vetitovaszon 1,2-12 meter tavolsagban van 
a kivetitotol. 

□ Nyissa meg a kepernyomenut, es valassza az Adjust picture > 
Aspect ratio (Kepbeallitas, Oldalarany) lehetoseget. Valassza 
a Best Fit (Legjobb illesztes) vagy a Fill (Kitoltes) beallitast. 
Szelesvasznii kep eseten allitsa az oldalaranyt 16:9 ertekre. 

Ha a vetitett kep szelei ferden dolnek: 

□ A lehetosegekhez merten helyezze at a vetitot ugy, hogy 

a vetitovaszon kozeptengelyeben helyezkedjen el, a vaszon 
also szele alatt, illetve felso szele felett. 
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□ Ha a kivetito felfele vagy lefele nez, kepes automatikusan javitani 
a ferden dolo kepszeleket, am egyes esetekben tovabbi 
helyesbitesre lehet szukseg. Nyissa meg a kepernyomenut, es 
valassza az Adjust picture > Keystone correction 
(Kepbeallitas, Trapeztorzitas korrigalasa) lehetoseget. Adja 
meg a sziikseges vizszintes es fuggoleges beallitasokat vagy 
engedelyezze, illetve tiltsa le a trapeztorzitas automatikus 
korrigalasat. 

Ha ugralo vagy levagott kep jelenik meg: 

□ Nyomja meg a kivetito vagy a taviranyito auto sync gombjat. 

□ Amennyiben be van kapcsolva a digitalis nagyitas, 
kikapcsolasahoz nyomja meg az enter gombot. 

□ Szamitogepes kapcsolat eseten kapcsolja ki az osszes eszkozt, 
majd eloszor a kivetitot kapcsolja be, es csak azt kovetoen 

a szamitogepet. 

□ Ha szamitogepes kapcsolat eseten a fenti lepesekkel nem sikerul 
elharitani a problemat, akkor allitsa a szamitogep 
kepernyofelbontasat 1024 x 768 keppontos ertekre. 

Ha a vetitett kep villodzik vagy egyenetlen: 

□ Nyomja meg a kivetito kezelopanelje vagy a taviranyito 
auto sync gombjat. 

□ Szamitogepes kapcsolat eseten allitsa a kepernyofelbontast 
1024 x 768 keppontos ertekre. 

□ Szamitogepes kapcsolat eseten nyissa meg a kepernyomenut, es 
valassza az Adjust picture > Advanced picture (Kepbeallitas, 
Specialis kepbeallitasok) lehetoseget, majd allitsa be a Frequency 
(Frekvencia) vagy a Tracking (Kovetes) beallitas erteket. 

Ha a kep nyujtva jelenik meg: 

□ Nyissa meg a kepernyomenut, es valassza az Adjust picture > 
Aspect ratio (Kepbeallitas, Oldalarany) lehetoseget. Valassza 
a Best Fit (Legjobb illesztes) vagy a Fill (Kitdltes) beallitast. 
Szelesvasznii kep eseten allitsa az oldalaranyt 16:9 ertekre vagy 
1-to-l (1:1) ertekre. 
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Ha a kep eltunik a szamitogep kepernyojerol: 

□ Hordozhato szamitogep eseten lehetoseg van ketkepernyos 
megjelenitesre (a kiilso VGA porthoz csatlakoztatott kepernyon 
es a szamitogep sajat kepernyojen). Tanulmanyozza a szamitogep 
vagy a kivetito videoportjanak leirasat. 

Ha a vetitett szinek kisse elternek a megszokottol: 

□ Amennyiben nem vilagit a kivetito theater video (Mozgokep) 
gombja, akkor nyomja meg a gombot a kivetiton vagy a taviranyiton. 

□ Nyissa meg a kepernyomeniit, es valassza az Adjust picture > 
Advanced picture (Kepbeallitas, Specialis kepbeallitasok) 
lehetoseget. Adja meg a megfelelo specialis beallitasokat. 

□ Nyissa meg a kepernyomeniit, es valassza az Adjust picture > 
Color space (Kepbeallitas, Szinter) lehetoseget. Valasszon 
beallitast. 

□ Nyissa meg a kepernyomeniit, es valassza a Help > Diagnostics 
(Siigo, Diagnosztika) lehetoseget. Futtassa a sziikseges 
szinteszteket. 

Ha a vetitett szinek teljesen elternek a megszokottol: 

□ YPbPr vagy RGB alapii beviteli eszkoz eseteben gyozodjon meg 
arrol, hogy valamennyi videocsatlakozo a neki megfelelo 
aljzathoz csatlakozik. 

□ Ellenorizze azt is, hogy a kabelcsatlakozok tiiskei nincsenek 
meghajlitva vagy eltorve. 

□ Nyissa meg a kepernyomeniit, es valassza az Adjust picture > 
Color space (Kepbeallitas, Szinter) lehetoseget. Valasszon 
beallitast. 

□ Nyissa meg a kepernyomeniit, es valassza a Help > Diagnostics 
(Siigo, Diagnosztika) lehetoseget. Futtassa a sziikseges 
szinteszteket. 

□ Allitsa vissza a kepbeallitasokat a gyari alapertekekre. 
Tanulmanyozza a kovetkezo problema leirasat. 
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Ha a kepbeallftasok teljesen helytelenek, es nem sikeriil helyesbfteni oket: 

□ Allitsa vissza a vetitesi beallitasokat a gyari alapertekekre. Ehhez 

a kivetiton tartsa lenyomva 6t masodpercig a back *^ + fel ^ + 

jobbra J* billentyukombinaciot. (Ezzel a muvelettel a 
csatlakoztatott modulok beallitasait nem allitja alaphelyzetbe.) 

Amennyiben DVI alapu eszkdz hibaiizenetet jelenft meg vagy olvashatatlanna 
teszi a kepet: 

□ Nehany nagy felbontokepessegu digitalis jelforras HDCP alapu 
tartalomvedelemmel rendelkezik, igy az ilyen tipusu tartalom 
nem jelenitheto meg a kivetitovel. Ha az eszkoz rendelkezik 
masik kimeneti porttal is (peldaul S-video), probalja a kivetitot 
ahhoz a porthoz csatlakoztatni. 

Ha a kivetito semmilyen vezerloparancsra nem reagal: 

□ Ha lehetseges, kapcsolja ki a kivetitot, huzza ki a tapvezeteket, 
majd annak ujboli csatlakoztatasa elott varjon legalabb 

15 masodpercet. 
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Hangproblemdk 

Ha a kivetito nem ad hangjelzest: 

□ Bizonyosodjon meg arrol, hogy a kivetito es a bemeneti jelet ado 
eszkoz kozotti hangkabel megfeleloen van csatlakoztatva. 

□ Ellenorizze azt is, hogy a bemeneti eszkoz (peldaul szamitogep, 
DVD-lejatszo vagy kamera) nemitasi es hangero-beallitasai 
helyesek-e. 

□ Nyissa meg a kepernyomeniit, es valassza az Audio 
(Hangbeallitas) lehetoseget. Ellenorizze az alabbi beallitasokat. 

♦ A nemitas ki van kapcsolva. 

♦ A hangero beallitasa megfelelo. 

A folyamatos uzemelessel kapcsolatos problemdk 

Ha a lampaegyseg LED-je vagy a homersekletjelzo LED vilagitani 
kezd vagy villog: 

□ Amennyiben a lampaegyseg LED-je vilagitani kezd, a lampa 
meghibasodott. Helyezzen be egy uj lampaegyseget. 

□ Ha a lampaegyseg LED-je villog, a lampa nem tud bekapcsolni. 
Varja meg, mig kihul a kivetito, majd probalkozzon ujra 
bekapcsolni a lampaegyseget. Ha nem szunik meg a LED 
villogasa, cserelje ki a lampaegyseget. 

□ Ha a homersekletjelzo LED vilagitani kezd vagy villog, a kivetito 
tulmelegedett. Tanulmanyozza a kovetkezo problema leirasat. 
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Amennyiben a kivetito hirtelen kikapcsol es a homersekletjelzo LED vilagitani kezd: 

□ Ha villog a homersekletjelzo LED, a ventilator nem mukodik. 
Hagyja hulni nehany percig a kivetitot. 

□ Ha a homersekletjelzo LED tovabbra is vilagit, a kivetito 
tulmelegedett. Hagyja hulni nehany percig. 

□ Ha eltakarja valami a kivetito szellozesehez sziikseges legaramlas 
utjat, tavolitsa el az akadalyt. 

□ Amennyiben lehetseges, tavolitsa el a helyisegbol a felesleges 
hoforrasokat. 

□ Ha a jelenseg a kivetito ujrainditasat kovetoen sem szunik meg, 
kerje a HP-tol a kivetito javitasat. 

Ha a lampa bemutato kozben kikapcsol: 

□ Lehetseges, hogy egy kisebb atmeneti tulfesziiltseg miatt aludt el 
a lampa. Varjon nehany percet, majd kapcsolja be a kivetitot. 

□ Elkepzelheto, hogy kiegett a lampaegyseg. Cserelje ki 
a lampaegyseget. 

Ha a lampaegyseg kiegett vagy durrogo hangot hallat: 

□ Amennyiben a lampaegyseg eleri elettartamanak veget, kieghet es 
durrogo hangot is adhat. Ha ez tortenik, a kivetito mindaddig nem 
kapcsolhato be ujra, mig ki nem csereli a lampaegyseget. 

□ Ha a lampaegyseg eltorott, a javitas vegett kerje a HP segitseget. 
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A taviranyitoval kapcsolatos problemdk 

Ha nem mukodik a taviranyito: 

□ Amennyiben a taviranyiton levo gombok megnyomasakor 

a taviranyito elejen levo LED vilagit, az eszkoz megfeleloen 
mukodik. Ha a LED nem vilagit, cserelje ki a taviranyitoban levo 
ket darab AAA meretu elemet. 

□ Gyozodjon meg arrol, hogy semmi sem takarja el a taviranyito 
kivetito oldalan levo vevoegyseget. A taviranyito ne legyen kilenc 
meternel messzebb a kivetitotol. Ha leginkabb a kivetitovel 
szemben vagy a mogott helyezkedik el, akkor lehetseges, hogy 
csak ket meteren beliil mukodik a taviranyito. 

□ Nyissa meg a kepernyomenut, es valassza a Help > Diagnostics 

(Siigo, Diagnosztika) lehetoseget. Futtassa a taviranyitoval 
kapcsolatos teszteket. 



Ha csak az eger, illetve a page up es a page down gomb nem mukodik: 

□ Bizonyosodjon meg arrol, hogy a kivetito es a szamitogep kozott 
USB alapii kapcsolat van. 

□ Nyissa meg a kepernyomenut, es valassza a Help > Diagnostics 
(Siigo, Diagnosztika) lehetoseget. Futtassa a taviranyitoval es az 
USB alapii osszekottetessel kapcsolatos teszteket. 



A kivetito tesztelese 

A kepernyomeniiben olyan diagnosztikai teszteket is talal, amelyekkel ellenorizheto 
a kivetito es a taviranyito megfelelo mukodese. 

A kivetito diagnosztikai tesztjeinek futtatdsa 

1. Nyissa meg a kepernyomenut, es valassza a Help > Diagnostics (Siigo, 
Diagnosztika) lehetoseget. 

2. Valassza ki a futtatando tesztet. 
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Tovdbbi tudnivalok 



Ebben a fejezetben a kivetitovel kapcsolatos muszaki adatokat, biztonsagi eloirasokat 
es egyeb jogi informaciot talalja meg. 

■ „Muszaki adatok", 69. oldal 

■ „Biztonsagi tudnivalok", 75. oldal 

■ „Jogi tudnivalok", 77. oldal 

Muszaki adatok 

A HP folyamatos termekfejlesztesenek kovetkezteben az itt kozolt adatok elozetes 
ertesites nelkiil valtozhatnak. A legujabb adatokat a HP http://www.hp.com cimen 
elerheto webhelyen talalja. 



A kivetito muszaki adatainak azonositasa 



Fenyerosseg 


1800 lumen (maximum, ANSI) 


Felbontas 


XGA 


Szabvdny 


DLP 


Kontrasztviszony 


2000:1 (teljesen bekapcsolva/teljesen kikapcsolva) 


Videocsatlakozok 


Ml -DA (digitalis es analog) bemenet, kulon 




megvdsdrolhato Ml -DA dtalakftokdbelek VGA, DVI, 




osszetett jelu videobemenettel rendelkezo (hdrom darab 




RCA csatlakozo) es SCART csatlakozokhoz 




S-video bemenet 




Kevert jelu videobemenet (egy darab RCA csatlakozo) 


Hangcsatlakozok 


Hangkdbelbemenet 
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A kivetito muszaki adatainak azonositdsa (folytatas) 



Tovabbi csatlakozdk 


A vdlaszthatd intelligens csatlakozdmodul hdldzati, USB 




alapu es Compact Flash tfpusu kapcsolatokat tdmogat 


Infravoros vevoegysegek 


A kivetito bal es jobb oldaldn 


Me ret 


1 97 mm x 78 mm x 23 1 mm 


Suly 


1,7 kg 


Objektiv 


z,Uz-l,6o vetitesi arany (tavolsag/szelesseg) 


Optikai zoom 


1 O.I 

1 ,z: 1 


rv *i ' 1* 

Digitalis zoom 


Van 


Trapeztorzftds 


Automatikus korrigdlds: legfeljebb ±30° fuggolegesen 




Manudlis korrigdlds: legfeljebb ±30° fuggolegesen, 




i £_l*_l_l_ i i no f • i 

legteljebb ± 1 / vizszintesen 


II i 1 • 'i ' 

Hangteljesitmeny 


2 W csucsteljesftmeny 


Ldmpaegyseg 


1 80 W-os P-VIP Idmpa, 1 , 1 mm-es fvkisulessel 




2000 dra uzemido (fel elettartam) 




A ldmpaegyseg energiatakarekos uzemmddja 156 wattra 




csokkenti a Idmpateljesftmenyt, ezzel 3000 drdra bovfti 




a ldmpaegyseg elettartamdt 




Tartalek Idmpamodul: LI 621 A 


Vildgftdszerkezet 


0,7 1 2° DDR DMD 






Szfnrendszer 


Ket elore bedllftott szfnmdd vdlaszthatd: 




egy az uzleti diagramokhoz (Business graphics) 




egy pedig a mozgdkepekhez (Theater video) 


Tdvirdnyfto 


USB eger lezermutatdval 


Rogzftesi lehetosegek 


Mennyezetre es asztalra, dllvdnyra, vetftes elulrol 




es hatulrol 
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A kivetito muszaki adatainak azonositdsa (folytatas) 



Biztonsdg 


Kensington zdr alkalmazhato 


Aramelldtds 


1 00-240 V, 50-60 Hz 


Zajterheles 


37 dBA 


Kornyezet 


Uzemi: 

Homerseklet: 10-35°C 

Pdratartalom: 80% relatfv nedvessegtartalom 
(nem lecsapodo) 

Uzemeltetesi magassdg: legfeljebb 3000 meter 
es 25°C 

Tarolasi: 

Homerseklet: -20-55°C 

Pdratartalom: 80% relatfv nedvessegtartalom 
(nem lecsapodo) 

Uzemeltetesi magassdg: legfeljebb 12 000 m 
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Analog videouzemmod kompatibilitdsa 



Kompatibilitds 


Felbontds 


Fuggoleges 
frissftes (Hz) 


Vizszintes frissftes 
(kHz) 


VGA 


640 x 350 


70 


31,5 




640 x 350 


85 


37,9 




640 x 400 


85 


37,9 




640 x 480 


60 


31,5 




640 x 480 


72 


37,9 




640 x 480 


75 


37,5 




640 x 480 


85 


43,3 




720 x 400 


70 


31,5 




720 x 400 


85 


37,9 


SVGA 


800 x 600 


56 


35,2 




800 x 600 


60 


37,9 




800 x 600 


72 


48,1 




800 x 600 


75 


46,9 




800 x 600 


85 


53,7 


XGA 


1 024 x 768 


60 


48,4 




1 024 x 768 


70 


56,5 




1 024 x 768 


75 


60,0 




1 024 x 768 


85 


68,7 


SXGA 


1 280 x 1 024 


60 


63,98 




1 280 x 1 024 


75 


79,98 


SXGA+ 


1 400 x 1 050 


60 


63,98 


MAC LC 1 3 


640 x 480 


66,66 


34,98 
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Analog videouzemmod kompatibilitdsa (folytatas) 



KompatiDiiitas 


relbontas 


Fuggoleges 
frissftes (Hz) 


Vizszintes frissftes 
(kHz) 


MAC II 1 3 


640 x 480 


66,68 


35 


MAC 16 


832 x 624 


74,55 


49,725 


MAC 19 


1 024 x 768 


75 


60,24 


MAC 


1152x 870 


75,06 


68,68 


MAC G4 


640 x 480 


60 


31,35 


MAC G4 


640 x 480 


120 


68,03 


MAC G4 


1 024 x 768 


120 


97,09 


i Mac DV 


640 x 480 


117 


60 


i Mac DV 


800 x 600 


95 


60 


i Mac DV 


1 024 x 768 


75 


60 


i Mac DV 


1 1 52 x 870 


75 


68,49 


i Mac DV 


1 280 x 960 


75 


75 


i Mac DV 


1 280 x 1 024 


75 


90,9 
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Digitalis videouzemmod kompatibilitdsa 



Kompatibilitds 


Felbontds 


Fuggoleges 
fnssites (Hz) 


Vizszintes frissites 

/I LI 1 

(kHz) 


VGA 


640 x 350 


70 


31,5 




640 x 350 


85 


37,9 




640 x 400 


85 


37,9 




640 x 480 


60 


31,5 




640 x 480 


72 


37,9 




640 x 480 


75 


37,5 




640 x 480 


85 


43,3 




720 x 400 


70 


31,5 




720 x 400 


85 


37,9 


SVGA 


800 x 600 


56 


35,2 




800 x 600 


60 


37,9 




800 x 600 


72 


48,1 




800 x 600 


75 


46,9 




OAA £f\f\ 

oUU x 6UU 


nc 
03 


bo,/ 


XGA 


1 024 x 768 


60 


48,4 




1 024 x 768 


70 


56,5 




1 024 x 768 


75 


60,0 


SXGA 


1 280 x 1 024 


60 


63,98 
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Biztonsdgi tudnivalok 
Biztonsdgi eloirdsok 

FIGYELEM: Az esetleges serulesek elkerulese vegett olvassa el a kovetkezo 
' ' biztonsdgi elofrdsokat. 



■ A szemseriiles kikiiszobolese erdekeben ne nezzen kozvetleniil az objektivbe, 
ha a kivetito lampaja vilagit, es ne vilagitson lezerfennyel masok szemebe. 

■ Az aramiites megakadalyozasa vegett ne hasznalja a kivetitot esoben vagy nedves 
kornyezetben. A kesziileket csak a hasznalati utasitasban foglaltak szerinti esetben 
es modon nyissa fel. 

■ A tuz es az aramiites veszelyenek csokkentese erdekeben iigyeljen arra, hogy ne 
keriiljenek kismeretu femtargyak a kivetito belsejebe. A kivetitot csak annak 
hordtaskajaban szallitsa, es ne tartson abban iratkapcsokat vagy egyeb kismeretu 
targyakat. 

■ A burkolat eltavolitasa es a belso alkatreszek megerintese elott hagyja kihulni 
a kesziileket a hasznalati utmutatasban leirt modon. 

■ A tuzveszely elkeriilese erdekeben ne tegyen papirt vagy mas egheto anyagot 
a kivetito objektivjenek kozelebe. 

■ Csak a kesziilek cimkejen jelzett fesziiltseg- es aramerosseg-kovetelmenyeknek 
megfelelo minositessel rendelkezo tapvezeteket hasznaljon. Ne terhelje tiil 

a halozati konnektort vagy a hosszabbito vezeteket. 

A lezereszkdzdkkel kapcsolatos biztonsdgi tudnivalok 

A kivetitohoz mellekelt taviranyito lezermutatoja masodik osztalyu lezereszkozkent 
lett besorolva az Amerikai Egyesiilt Allamok DHHS sugarzasteljesitmeny-szabvanya 
szerint, illetve az IEC 825 es az IEC 825-1 (EN60825 es EN60825-1) nemzetkozi 
szabvany alapjan. Ez az eszkoz nem tekintheto artalmasnak, de a kovetkezo 
elovigyazatossagi intezkedeseket ajanlatos megtenni: 

■ Az eszkoz helyes hasznalatahoz olvassa el es tartsa be a vonatkozo hasznalati 
utasitasokat. 

■ Ha az eszkozt javitani kell, lepjen kapcsolatba egy hivatalos HP szervizkozponttal. 

■ Ne modositsa az eszkozt. 

■ Ne tegye ki szemet a lezersugar kozvetlen hatasanak. 
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LED-ekkel kapcsolatos biztonsdgi tudnivalok 

A digitalis kivetiton talalhato infravoros portokat es a taviranyitot az IEC 825-1 
(EN60825-1) nemzetkozi szabvany elso osztalyu LED-eszkozkent (fenykibocsato 
dioda) sorolja be. Ez az eszkoz nem tekintheto artalmasnak, de a kovetkezo 
elovigyazatossagi intezkedeseket ajanlatos megtenni: 

■ Ha az eszkozt javitani kell, lepjen kapcsolatba egy hivatalos HP szervizkozponttal. 

■ Ne modositsa az eszkozt. 

■ Ne tegye ki szemet az infravoros LED-sugar kozvetlen hatasanak. Ne feledje, 
hogy a sugar lathatatlan. 

■ Az infravoros LED-sugarat ne kiserelje meg optikai eszkozzel megtekinteni. 



FIGYELEM: A kivetfto Idmpaja kis mennyisegu higanyt tartalmaz. A lampa 
osszetorese eseten megfeleloen szelloztesse ki a helyiseget. Kornyezetvedelmi 
megfontoldsokbol a Idmpaegyseg hulladekkent torteno kezelese szabdlyozds aid 
eshet. A Idmpaegyseg begyujtesevel vagy ujrahasznosftdsdval kapcsolatban 
forduljon a helyi hatdsdgokhoz vagy keresse fel az Electronic Industries Alliance 
(EIA) webhelyet a http://www.eiae.org cfmen. 
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A higanyt tartalmazo reszegysegekkel kapcsolatos 
biztonsdgi eloirdsok 
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Jogi tudnivalok 

Ebben a reszben arrol olvashat, hogy a digitalis kivetito mikent felel meg 
a vilag egyes reszein ervenyes jogi szabalyozasoknak. A kivetito barmely olyan 
modositasa, amelyet a HP nem hagy kifejezetten jova, megszuntetheti a felhasznalo 
jogat a kivetito ezen regiokban torteno iizemeltetesere. 
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Nemzetkozi ervenyu informdcio 

Az egyeb jogi tudnivalok kozotti eligazodas celjabol a szamitogepet 
szabalyozasazonosito szammal lattak el. Az egyes tipusokhoz tartozo azonosito 
szamot a kompatibilitasi nyilatkozatban talalja. Ne feledje, hogy ez az azonosito szam 
nem azonos a termeknevvel es a termekszammal. 

KOMPATIBILITASI NYILATKOZAT 

Az ISO/IEC 22. szamu litmutato es az EN 45014 szabvany szerint 
Gyarto neve: Hewlett-Packard Company 

Gyarto cfme: Hewlett-Packard Company 

Digital Projection & Imaging 

1000 NE Circle Blvd. 

Corvallis, OR 97330-4239 

kijelenti, hogy az alabbi termek(ek): 

Termek megnevezese: Digitalis kivetito 

Tfpusszam(ok): mp3130 
Szabalyozasazonosito: CRVSB-03AP 
megfelel(nek) az alabbi termekszabvanyoknak: 
Biztonsag: IEC 60950:1999/ EN 60950:2000 

IEC 60825-1:1993 +A1 / EN 60825-1:1994 +A11 Class 1 LED 

GB4943-1995 
EMC EN 55022: 1998 Class B [1] 

CISPR 24: 1997 /EN 55024: 1998 

IEC 61000-3-2:1995 /EN 61000-3-2:2000 

IEC 61000-3-3:1994 / EN 61000-3-3:1995+Al:2001 

GB9254-1998 

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ANSI C63.4:1992 
AS/NZS 3548: 1995 Rules and Regulations of Class B 
Kiegeszfto informacio: 

Ezen termek megfelel az alabbi iranyelveknek, es ennek alapjan a CE jelzest viseli: 

- alacsony feszilltseggel kapcsolatos iranyelv: 73/23/EEC 

- EMC iranyelv: 89/336/EEC 

[1] A termeket szokasos Hewlett-Packard szemelyi szamitogepes konfiguracion teszteltek. 
Az eszkoz megfelel az FCC szabalyzat 15. reszenek. A mukodtetesnek a kovetkezo ket feltetelnek kell 
eleget tennie: (1) az eszkoz nem okozhat karos interferential, valamint (2) az eszkoznek minden 
interferential el kell viselnie, beleertve a nemkivanatos mukodest eloidezo interferenciakat is. 
Corvallis, Oregon, 2003. szeptember 1. 




Steve Brown vezerigazgato 



Europaban a kovetkezo helyen lehet erdeklodni a jogi tudnivalokkal kapcsolatban: Hewlett-Packard GmbH, 
HQ-TRE, Herrenberger StraBe 140, 71034 Boeblingen, Nemetorszag. Telafax: +49 70 31 14 31 43 
Amerikai Egyesiilt Allamok: Hewlett-Packard Co., Corporate Product Regulations Manager, 3000 Hanover Street, 
Palo Alto, CA 94304. Telefon: (650)857-1501 
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